INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

Se un magnete e posto vicino ad un circuito conduttore chiuso, nel
circuito si manifesta una f.e.m. quando il magnete € messo in
movimento.

Tale f.e.m. e rilevabile sotto forma di corrente,cioe dedldche
libere messe in moto nel conduttore, mediante un amperometro.

Si verifica che l'entita della f.e.m., e quindi della cotee dipende
dalla velocita del moto del magnete relativamente al circuito.

La corrente ha direzione nel circuito che dipende dal fatto @he
magnete sia avvicinato o allontanato.

Figura 1. L’ago dell’amperometro A si sposta quando il ma-
gnete € in moto rispetto alla bobina.



Il valore medio della f.e.m. indotta & dato dalla relazione:
AD,
At

che costituisce la legge di Neumann-Lenz, ricavata dal fisico te-
desco F.E. Neumann (pronuncia: noimann) e dal russo P.C. Lenz
che studiarono il fenomeno e nella quale:

E_= valore medio della f.e.m. indotta in quanto durante il movi-
mento non assume un valore costante, come indicato in figu-
ra 2.2, ma varia da zero a un valore massimo E,, e ritorna a
zero; il valore medio €& quel valore che rende il rettangolo trat-
teggiato equivalente all’area racchiusa dalla curva;

AD_ = @, — ®, = variazione di flusso concatenato, intesa come dif-
ferenza tra il flusso finale @, e quello iniziale ®; nel caso di
una bobina con N spire il flusso concatenato vale ®_ = N ®;

At = tempo nel quale avviene la variazione AD_.

B =

m

E

Il segno — che compare nella formula costituisce il contributo forni-
to da Lenz e consente di determinare il verso della f.e.m. indotta
in quanto essa & sempre tale da opporsi alla variazione del flusso
che lo provoca.

Pit precisamente la corrente indotta in un circuito chiuso produ-
ce un flusso magnetico con polarita tale da contrastare la varia-
zione di flusso che origina la corrente stessa.

Si puo verificare questa affermazione con un altro esperimento,
descritto nella figura 2.3 (alla pagina seguente), che consiste nel-
I’avvicinare e nell’allontanare un magnete a un solenoide alle cui
estremita € collegato un amperometro a zero centrale.

Si puo notare che, durante ’avvicinamento del magnete (fig. 2.3.a),
il flusso magnetico nel solenoide subisce un aumento e di conse-
guenza circola una corrente I che produce un flusso in verso oppo-
sto; nel caso dell’allontanamento (fig. 2.3.b) si ha I’effetto contrario.
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Verifica della legge di
Lenz.

a): Awvicinando il magnete, aumenta il flusso magnetico
che interessa il solenoide e la corrente | ha verso oppostonabto

D): Allontanando il magnete, cala il flusso magnetico che

interessa il solenoide e la corrente | ha verso opposto al mato
ritorno.



Quando un corpo metallico viene sottoposto all’azione di un flus-
so magnetico variabile, in esso si inducono delle f.e.m. che fanno
circolare delle correnti, le quali si richiudono nella massa metalli-

ca del corpo.
Queste correnti, dette parassite o di Foucault (pronuncia: fukd),
possono essere indotte, come risulta nella figura 2.7: Fig. 2.7
a) in un disco di materiale conduttore rotante tra due poli ma-  Esemp di generazione d
gneticl; correnti parassite.
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