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‘ Corrente alternata

La produzione, la distribuzione e I’utilizzazione dell’energia elet-
trica avvengono quasi esclusivamente in corrente alternata e, an-
che quando si deve ricorrere alla corrente continua, questa viene
ottenuta, tramite raddrizzatori, dalla corrente alternata.

Il concetto di corrente alternata & gia stato introdotto nel para-
grafo 3.5 del volume 1A; si tratta, come visto, di una corrente che
inverte periodicamente il verso di percorrenza passando da un
valore massimo positivo a uno negativo.

Prima di affrontare lo studio della corrente alternata & opportu-
no introdurre alcune definizioni relative alle grandezze alternate.

3.1.1 Grandezza periodica

Si tratta di una grandezza che assume valori uguali a intervalli di
tempo T regolari.

Nella figura 3.1 é riportato il grafico di una grandezza periodica
la cui espressione matematica & del tipo:

y(E)=y(t+nT) conn =1,2,3, ...




Corrente alternata

Una grandezza periodica & caratterizzata dai seguenti parametri:

periodo T: é I’'intervallo di tempo in cui la funzione assume lo
stesso valore; si misura in secondi;

frequenza f: € il numero che indica quanti periodi sono com-
presi in un secondo; la sua unita di misura & ’hertz (simbolo
Hz) e tra frequenza f e periodo T esistono le seguenti relazioni:

T= [s] e f= ; [Hz];
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valore istantaneo y: € il valore che la grandezza assume in un
generico istante #; i valori istantanei si indicano con lettere mi-
nuscole;

valore massimo (o di picco) Y,,: ¢ il valore piu grande che la
grandezza assume; puo essere sia positivo (Y,;) che negativo
(Ya)s

valore medio Y_: € la media dei valori istantanei in un perio-
do; geometricamente corrisponde all’altezza del rettangolo
(tratteggiato in figura 3.1), che ha come base il periodo T e
area equivalente alla differenza tra quella positiva A" e quella
negativa A~ delimitata dalla curva della funzione e ’asse ¢.

Si ha pertanto:

valore efficace Y: per definire questo valore conviene far rife-
rimento a una grandezza periodica che rappresenti la corrente
elettrica; infatti il valore efficace ¢ quel valore che dovrebbe
avere una corrente continua per produrre su una resistenza R
gli stessi effetti termici della corrente periodica;

fattore di forma F: ¢ il rapporto tra il valore efficace Y e il va-
lore medio Y :

3.1.2 Grandezza alternata

Si tratta di una grandezza periodica il cui valore medio, nel pe-
riodo T, ¢ nullo.

Le grandezze alternate che si considerano prevalentemente in
Elettrotecnica sono quelle sinusoidali, espresse dalla funzione:

y = Y,, sen o,






























